
NÁROČNÉ OBRÁBĚNÍ NÁS BAVÍ, BAVTE SE S NÁMI.

Hi,
I hope you are doing well.HECKERT CWK500 #10112

• KONTAKT:
e-mail: sales@atmex.cz
tel.: +420 724 098 089_

Základní parametry:
• Řídicí systém: Siemens SINUMERIK 840D/DE
• Obrábění: 4stranné při jednom upnutí, s volitelnou
• H/V hlavou až 5stranné obrábění
• Automatická výměna palet: ano, 2 palety

Pracovní pojezdy
• Osa X: 800 mm
• Osa Y: 750 mm
• Osa Z: 805 mm

Paleta a pracovní prostor
• Rozměr palety: 500 × 500 mm

Max. zatížení palety: 800 kg
• Průměr pracovního prostoru (otáčení obrobku): Ø 800 

mm
• Max. výška obrobku včetně přípravku: 900 mm
• Výška upínací plochy nad podlahou: cca 1075 mm
• 23× závit M12 v upínací ploše

Repasované horizontální CNC obráběcí centrum s výměnou palet

Starrag Heckert CWK500
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Posuvy
• Pracovní posuv: 1–38 000 mm/min
• Rychloposuv: 38 m/min
• Max. posuvová síla: 20 kN
• Trvalá posuvová síla: 18 kN

Pracovní vřeteno 
• Průměr předního ložiska: 100 mm
• Upínání nástroje: DIN 69871 AD50
• Utahovací čep: DIN 69872-28
• Vnitřní chlazení středem vřetena: 30 / 27 / 24 l/min 

tlak 30 / 40 / 50 bar
Vnější chlazení: cca 50 l/min tlak 2 bar

Automatická výměna nástrojů 
Doba výměny „řez–řez“: 7,5 s
• S ofukem přes vřeteno: cca 8,5 s

Zásobník nástrojů
• Kapacita dle konfigurace: 80 nástrojů
• Max. průměr nástroje: Ø 125 mm při obsazených sousedních 

pozicích
Ø 250 mm při volných sousedních pozicích
Ø 500 mm pro můstkové nástroje

• Max. délka nástroje: 600 mm
• Max. hmotnost nástroje: 35 kg
• Max. klopný moment: 50 Nm

Výměna palet
• Počet palet: 2
• Max. doba výměny palety: 13 s
• S hydraulickým upínáním: min. 15 s

Chladicí systém
• Samostatný agregát chladicí kapaliny
• Tlakové varianty: 30 / 40 / 50 bar
• Objem nádrže: 900 l
• Celkový objem chladicí kapaliny: cca 1100 l
• Oplachová sprcha: 200 l/min

Dopravník třísek 
• Integrovaný dopravník třísek
• Výška výsypu: 1050 mm

Hmotnost
• Hmotnost stroje včetně dopravníku třísek
• a chladicího agregátu: 14 300 kg

• KONTAKT:
e-mail: sales@atmex.cz
tel.: +420 724 098 089_
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